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DIMENSIONI
Lunghezza: 300 cm
Larghezza: Carreggiata fissa 120 cm
Larghezza pedana: 90 cm
Altezza: 298 cm

PRESTAZIONI
Cilindrata: 1105 cc
Motore: Kubota, diesel 3 cilindri 
              raffreddato a liquido
Potenza: 25 CV a 3000 giri/min
Ruote: 26x12,00-12

DIMENSIONI
Lunghezza: 300 cm
Larghezza: Allargamento idraulico
                   da 90 cm a 160 cm
Larghezza pedana: Variabile idraulicamente
                                da 90 cm a 150 cm
Altezza: 450 cm

PRESTAZIONI
Cilindrata: 1105 cc
Motore: Kubota, diesel 3 cilindri 
              raffreddato a liquido
Potenza: 25 CV a 3000 giri/min
Ruote: 26x12,00-12



MEASUREMENTS
Length: 300 cm (118.11 in)
Width: Fixed width of 120 cm (47.24 in)
Platform width: 90 cm (35.43 in)
Height: 298 cm (117.32 in)

PERFORMANCES
Displacement: 1105 cc
Engine: Kubota, diesel 3 cylinders 
             water cooled
Power: 25 HP at 3000 RPM
Wheels: 26x12,00-12

DIMENSIONS
Longueur: 300 cm
Largeur: Largeur fixe de 120 cm
Largeur de la plateforme: 90 cm 
Hauteur: 298 cm

PERFORMANCES
Déplacement: 1105 cc
Moteur: Kubota, 3-cylindres diesel 
             refroidi par liquide
Puissance: 25 CV à 3000 TR/min
Roues: 26x12,00-12

DIMENSIONES
Longitud: 300 cm
Anchura: Anchura fija de 120 cm 
Ancho de la plataforma: 90 cm
Altura: 298 cm

RENDIMIENTO
Desplazamiento: 1105 cc
Motor: Kubota, 3-cilindros diesel, 
           enfriamiento líquido
Potencia: 25 CV a 3000 RPM
Ruedas: 26x12,00-12

ABMESSUNGEN
Länge: 300 cm
Breite: Feste Breite 120 cm
Plattformbreite: 90 cm 
Höhe: 298 cm

MEASUREMENTS
Length: 300 cm (118.11 in)
Width: Hydraulic adjustable width from 90 cm  
            (35.43 in) to 160 cm (62.99 in) 
Platform width: Hydraulically adjustable from 90
cm (35.43 in) to 150 cm (59.06 in)
Height: 450 cm (177.17 in)

PERFORMANCES
Displacement: 1105 cc
Engine: Kubota, diesel 3 cylinders 
             water cooled
Power: 25 HP at 3000 RPM
Wheels: 26x12,00-12

DIMENSIONS
Longueur: 300 cm
Largeur: Élargissement hydraulique de 90 cm
               à 160 cm
Largeur de la plateforme: Hydrauliquement  
                                       variable de 90 cm à 150 cm  
Hauteur: 450 cm

PERFORMANCES
Déplacement: 1105 cc
Moteur: Kubota, 3-cylindres diesel 
             refroidi par liquide
Puissance: 25 CV à 3000 TR/min
Roues: 26x12,00-12

DIMENSIONES
Longitud: 300 cm
Anchura: Ensanchamiento hidráulico de 90 cm 
                à 160 cm 
Ancho de la plataforma: Hidráulicamente variable
                                        de 90 cm a 150 cm
Altura: 450 cmRENDIMIENTO

Desplazamiento: 1105 cc
Motor: Kubota, 3-cilindros diesel, 
           enfriamiento líquido
Potencia: 25 CV a 3000 RPM
Ruedas: 26x12,00-12

ABMESSUNGEN
Länge: 300 cm
Breite: Hydraulisch einstellbare Breite von 90 cm  
            bis 160 cm 
Plattformbreite: Hydraulisch variabel von 90 cm 
                          bis 150 cm
Höhe: 450 cmLEISTUNG

Verdrängung: 1105 cc
Motor: Kubota, diesel 3Zylindern, 
           Flüssigkeitsgekühlt
Macht: 25 PS bei 3000 u/MIN
Räder: 26x12,00-12

LEISTUNG
Verdrängung: 1105 cc
Motor: Kubota, diesel 3Zylindern, 
           Flüssigkeitsgekühlt
Macht: 25 PS bei 3000 u/MIN
Räder: 26x12,00-12


